AQUOS PHONE 


SoftBank205SH 

クイックスタート 


各部の名前/キーのはたらき 


画面のイメージやアイコンなどは、 
予告なく変更することがあります。 


電源キー：電源 ON (長押し)、画面消灯/点灯- 


SD カード • USIM カード挿入口 


インカメラ 
受話口 

近接/明るさセンサー 
充電/着信ランプ 


クイック起動キー％: 
メール起動(長押し）、 
カメラ起動 

音量調節 



送話口 



•イヤホンマイク端子 
•ストラップ取り付け穴 
-空気抜き穴 
■スピーカー 
-モパイルライト 
カメラ 

-赤外線ポート 


FeliCa マーク 


※起動する機能は変更できます。 


タッチパネル操作 


\ 1 / 



タップ 


画面などに軽く触れて、 
すぐに指を離します。 



、靈^ラッ^^^ 

アイコンなどに軽く触れ 
たまま、目的の位置まで 
なぞり、指を離します。 



画面に軽く触れて、上下 
左右に指を軽くはじき 
ます。 



























取扱説明書 


■使い方 ガイド(アプリ） 

このケータイの使いかたを調べたり、 FAQ サイ 
卜へアクセスすることができます。 


アプリケーションシートで li (ソフトバンク） 
♦園 (使い方ガイド） 




■XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 


[ 今すぐ試す 

©関連項目を見る 

■ページの 先頭へもどる 


基本操作を動画やゲー 
厶、体験型チュートリ 
アルで簡単に覚えるこ 
とができます。 


取扱説明書では 
Hi をタップして説明 
している機能を起動で 
きます。 


■オンラインマニュアル 

このケータイまたはパソコンでも確認できます。 

ケータイから 

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラ 
インマニュアル」を選択 

パソコンから 

http://www.softbank.jP/mb/r/support/205sh/ 

※卩〇ド版もダウン□ー ドできます。 


初期設定 


初期設定画面では、プロフィール（自分の電話番号、メール: 



タップして設定 


ウエルカムシート(ロック画面)/画面ロッ 


一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面□ックが設5 







をタップ 

























ア ドレスなど)や Google™ アカウント、 Wi-Fi の設定などの基本的な設定を行うことができます。 





Google アカウント設定へ^* GPS 機能を使用适 


Wi - Fi 設定へ^^^■ソフトバンク Wi - Fi スポッド設定へ 


をタップして設定 


タップして設定 


タップして設定 


をタップして設定 



ク解除 


差されます。 



ウエルカムシート （□ッ ク画面） 

fi を下にドラッグ 
♦画面 □ック前の画面へ 


アプリケーション起動 

忌をタップすると、ショート 
カットが表示され、アプリケー 
シヨンなどを起動することがで 
きます（シヨートカツトは、変更 
も可能です)。 


壁紙切り替え/各種情報確認 

壁紙を左右にフリックすると、壁 
紙を切り替えることができます。 
また、時刻部分を左右にフリック 
すると、天気予報や株価などの情 
報を確認することができます。 






















常時測定を利用する 


タップして設定 


常時表示設定 


タップして設定(解除) 


をタップ 

♦アプリケーション 
ソート表爪 


文字入力 


文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。 

ソフトウェアキーポードの見かた 



文字入力画面 

文字を入力 

[例： EOES (2011 


変換候補から目的の 
文字をタップ[例： 
(そのまま入力： 


文字を確定前に戻す 
力_ソルを左に移動 

絵文字/マイ絵文字/ 
記号/顔文字を入力 

文字種を切り替え- 

文字を逆順に表示 

カタカナ/英数字変換 


:例：園] 

I: 


I t 

E 

11 

國_ : 

文字入力中 


文字を削除 
力_ソルを右に移動 

文字入力に関する 
設定項目を表示 


変換方法を切り替え 
文字の確定 


初期設定の再実行について 

アプリケーションシ_卜で 
0( 設定)をタップしたあと、 
♦ 扨 の順 

にタップすると、再実行でき 
ます。 




3ラインホームの使い方をご紹介します 


■ © 


H 放射線測定アプリ設定 (6/7) 

放射線常時設定は、本体を持ち歩くだけで放射 
線量を測定し、累積線量を自動算出、自動記録 
する機能です。 


画面に従って操作 

































基本操作，アプリケーション起動 


アブ 1 J ケーシヨンシート ウイジエツトシート シヨートカツトシート 


上下フリックで画面を切り替え、 
アブ U ケーシヨンを起動できます。 


本機のウイジェット(常駐型アプリ 
ケーシヨン)を利用できます。 


よく利用するアプリケーシヨンを 
登録し、簡単に起動できます。 



電話やメールなどの着信お知らせ 
や、本機の状態を表示します。また、 


本機の状態を確認/設定したり、お 
知らせ内容などを確認できます。 


アイコンをタップすると、次のはた 
らきをします。 



Q 1つ前の画面に戻る 
Q ソフトウェアキーボードを閉じる 
【■】 各シートに戻る 
メニューを表示 

151アブ u 使用履歴画面を表示 


各シートを下にドラッグすると表示 
されるで、各シートのレ 
イアウトやナビゲーシ ヨン 八'—など 
をカスタマイズすることができま 
す。 






















S ! メール、 SMS が利用できます(別アプリケーシヨンを使用すれば、 Gmail ™/ インターネットメールも利用可能です)。 


”リ ゥィジェット ショ-卜かット 


國 フォルダ-® fS A 



t ) 受信ボックス 

1^ 受信メール > 

ほ㉚ 偏‘ ■ 

k % 避 

^Lii ^ a« uu.i 

► 

画 

面 

_ フォルダ1 > 

_ フォルダ2 > 

迷惑 メール > 

Yahoo! フトパ:<ク公式) Cl- UULA 

^すべてのメール > 

-grc .. ^ 


^送信ボックス 

各， >> IS 

k 

^ 娜 Y-JJU _ _ 


つ 



て 

新規作成 新着受信 設定 


アプリケーションシート 作 13^0 鼓をタップ 

(メール)をタップ 



相手のメールアドレス 
を入力 


をタップ ♦件名を 
入力をタップ 


パソコンとファイル共有 


接続するパソコンに、 「 MediaJet 」 をインス!ルする必要があります。 




を起動 


パソコンの操作で 
音楽や静止画、 
動画を共有 


本機とパソコンを 
オプション品の USB 
ケーブルで接続 


MediaJet について 

本機とパソコンを US 巳ケーブルで接続すると 、 MediaJet 
インス I -ール画面が表示されます。 


MediaJet インストール 


PC ソフトウ:！;ア (MediaJet) を利 
用して音楽、写真、動画などの 
メディアファイルを共有できま 
す。 

PC へソフトウェアをインストー 
ルしますか？ 

今後表示しない 
スキップ インストール 


3をタップすると、 MediaJet をパソコンにイ 
ンス I ルできます。 



































本文を入力 送信開始 

♦_ をタップ 


エコ技設定 


電池の消費を軽減できます。 



メールを受信すると 

メール受信音とパイブレータで、受信をお知らせします 
(ステータスバーには0が表示)。 

通知ノ くネルを開き、新着メール通知をタツプすると、メー 
ルを確認できます。 



通知パネル 


■ I 




をタップ 


設定項目について 
標準 

使用感を優先した、普段お 
使いいただくモードです。 

技あり 

電池の消費を抑えつつ、快 
適に使える モー ドです。省 
エネレベルも高く、電池の 
消費を抑えたいときにお 
すすめの モー ドです。 
お助け 

電池の消費を極力抑えた、 
非常用モードです。電池残 
量が少なぐすぐに充電で 
ぎない緊急時などにお使 
いください。 

























Wi - Fi 設定 


Wi-Fi (無線 LAN ) を利用できます。 




5タップ 


03をタップ表示） 
♦アクセス ポイントをタップ 


XXXXXXXXXXXX 

非常に強い 

セキュリティ 

WEP 


パスワードを入力 
をタップ 



放射線測定 


放射線量を測定することができます。お使いになる前に、付属の「お願いとご注意」をご覧ください。 



アプリケーションシート 

麵 (ツール) ♦!!( 放射線 
測定)をタップ 


しっかり測定 


しっかり測定開始 


をタップ ♦ 
をタップ 
(測定開始） 


放射線測定中の操作に 
ついて_ 

測定中に 羅索茄 をタッ 
プすると、測定結果を確認 
できます。測定時間が長い 
ほど、高い精度の測定値を 
算出することが可能です。 
































電話 




電話帳や通話履歴を利用して電話をかけることちできます。 



アプリケーションシート 

0( 電話)をタップ 


ダイヤルキーで電話番号 
を入力 ♦_ をタップ 



アプリケーションシート 

_(カメラ）をタップ 


本機のカメラを被写体に 
向けるをタップ 


お問い合わせ先 一! 


お困りのときや、ご不明な点などございま 
したら、お気軽に下記お問い合わせ窓口ま 
でご連絡ください。 

■ ソフトバンクカスタマーサポート 
総合案内 

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料） 

-般電話から ㊃ 0800 - 9 1 9-0 157 (無料) 

紛失 • 故障受付 

ソフトバンク携帯電話から 113 ( 無料） 

-般電話から ㊃ 0800 - 919-0113 (無料) 

■ スマートフオン 

テクニカルサポートセンター 

スマートフォンの操作案内はこちら 
ソフトバンク携帯電話から 151 (無料） 

-般電話から ㊃ 0800 ■ 1 700-151 (無料) 


■ ソフトバンクモパイル 
国際コールセンター 

海外からのお問い合わせ 
および盗難 • 紛失のご連絡 
+ 81 - 3 - 5351-3491 

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料) 












r 



ソフトバンクは、 
はじめています。 
続けていきます。 
環境への取り組み。 


http :// www . softbankmobile . co.jp 
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ソフトパンクモパイル株式会社 

ご不明な点はお求めになられた 

ソフトパンク携帯電話取扱店にご相談ください。 

機種名： SoftBank 205SH 

製造元：シャープ株式会社 
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